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Anwendung

Zur Uberpriifung der Druck- und Saugleistung an Olbrennerpumpen.

Beschreibung
RF 50 PPS D101 ohne Glyzerinfiillung

Manometer RF 50 PPS D601

Art.-Nr. 67165
Manometer fiir Pumpenpriifset

Benefits

« einfache, schnelle Funktionspriifung von Olbrennerpumpen
» passend flr handelsibliche Pumpenprifventile

Rohrfedermanometer e 50 mm im Kunststoffgehduse. Anschluss G' passend zu handelstiblichem Pumpenpriifventil.

RF 50 PPS D 601 mit Glyzerinfiillung

www.afriso.de

Rohrfedermanometer @ 50 mm mit Glyzerinfillung im robusten Kunststoffgehduse. Anschluss G% passend zu handelsiblichem Pumpenprifventil.

Technische Daten

Gehadusedurchmesser
50 mm

Anschluss
G%B radial ohne Dichtzapfen

Gehéause
Kunststoff, schwarz

Bordelring
RF 50 PPS D601
Aluminium, schwarz

Sichtscheibe
Kunststoff

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6
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Ausfiihrungen
Anzeigebereich Art.-Nr.

Manometer mit Glyzerinfiillung -1/+0 bar Y 67165
RF 50 PPS D601

@ Lagerware

Fertigungsware
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