Caractéristiques

Facile & installer et
stocker, petit gabarit et
faible poids

Insonorisé

Applications w

Fourniture électrique autonome pour :

- 'alimentation des basas-vie, matériels, outillages, installations et
éclairages de chantier

- I'approvisionnement de manifestations événementielles

- les travaux nocturnes ou en zones résidentielles habitées

Chassis avec passages

Groupe électrogene
diesel

400V - 60 KVA

RESERVE AUX PROFESSIONNE

Ce groupe élecfrogéne diesel triphasé affiche 60 kWA de puissance. Mobile et
insonaorizé, il permet d'alimanter des bases-vie, matériels. outillages,
installations et éclairages de chandier et d'approvisionner des manifestations
evénementielles. Ce groupe est idéal pour les fravaux noctumes cu en zones
résidentielles habitées.

La régulation
électronique garantit
une énargie stable

de fourches

Techniques N

Horloge de démarrage En opfion
Puissance en kVA G0 kVA
Chassis Skid
Couplable Mon
Puissance en kW 48 kw
Autonomie 10h
Energie Diesel
Fréquence 50 HZ
Insonorisation Insonorisé
Mombre de prises Bornier 1
Mombre de prises Bornier 1
Mombre de prises socle CEE 16A 1
Mombre de prises socle CEE 32A 1
Poids 1433 kg
Reégulation Electronigue

Tension délivrée 400V



