
Puissance de fendage de 7 à 10 tonnes.

Dégagement de 0,60 m sous le coin, idéal pour fendre vos bûches de 50 cm.

Le confort de l’électrique : une simple prise électrique (Monophasé ou triphasé).

Double vitesse manuelle de descente du vérin.

Commande bimanuelle avec remontée automatique du coin.

2 roues de transport pour une manipulation aisée.

Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1 applicable au 1er Juillet 2018.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles
LOISIR TB 7 EM

LOISIR TB 10 EM 

LOISIR TB 10 ET

Puissance
hydraulique

7 Tonnes 10 Tonnes

Capacité de
fendage

Dégagement

0,60 m 0,60 m

2 vitesses de
descente

Oui : manu2speed Oui : manu2speed

Dimensions au
travail (L x l x H)

0,87 x 0,45 x 1,65 m 0,87 x 0,45 x 1,65 m

Dimensions
vérin remisé (L x
l x H)

0,87 x 0,45 x 1,65 m 0,87 x 0,45 x 1,65 m

Poids total
137 kg 150 kg

Longueur coin
120 mm 120 mm

Fonctionnement
EM : Moteur électrique Monophasé 2,7 kW/3,6 ch

EM : Moteur électrique Monophasé 2,7 kW/3,6 ch 
ET : Moteur électrique Triphasé 3,75 kW/5 ch

Ampérage
16 A 16 A

LE CONFORT DE L’ÉLECTRIQUE. IDÉALE POUR LES PARTICULIERS AVEC DES BÛCHES DE DIAMÈTRES
IMPORTANTS.

FENDEUSE ÉLECTRIQUE AVEC TABLE BASSE : LOISIR TB
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